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1. Комплектация туалетной кабины «Суперэконом» в разборе 

подетально: 
 

1.1. Крыша «Суперэконом» 
 

        

1 шт. 

1.2. Панель лицевая «Суперэконом» с 

дверью в сборе 

 
1 шт. 

1.3. Панель боковая «Суперэконом» 

 

 

3 шт. 

1.4. Бак накопительный 200 л. 

 

 

1 шт. 

1.5. Поддон с ковриком 
 

 

1 шт. 

1.6. Труба вытяжная 

 

1 шт. 

1.7. Сиденье с крышкой в комплекте с 

креплением 

 

 
 

 

1.8. Проушина для замка 
 

 
                                       2 шт. 
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1.9. Крючок для одежды 

 

 

1 шт. 

1.10. Шуруп с шестигранной головкой 

D6х70 мм 
 
 

 

2 шт. 

1.11. Бумагодержатель 
 
 

  1 шт. 

1.12. Шуруп с шестигранной головкой 

D6х50 мм 
 
 

 
                                                  17 шт. 

1.13. Шайба М6 для шурупа с шестигранной 

головкой 

 

 

21 шт. 

1.14. Шайба А5 для вытяжной заклепки 
 

 
 

 

 
45 шт. 

1.15. Заклепка вытяжная 4,8х16 мм 

 

 
 

50 шт.* 

1.16. Шуруп для крепления вытяжной 

трубы 3,5*51 

 
                                             

                                                  1 шт. 

1.17. Задвижка 
 
            
 
 
 
                           
                                                                    1 шт. 

 

 

* - Количество указано с небольшим запасом 

* * - Внешний вид комплектующих может отличаться от представленных эскизов 
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2. Инструменты и оснастка, необходимые для сборки туалетной кабины: 

- Шуруповерт с функцией дрели 
- Заклёпочник для заклепок 4,8 мм 

- Головка торцовая 10 мм 

- Сверло по металлу 5 мм 

- Сверло по металлу 6 мм 

- Бита или отвертка PH2 

- Нож  

- Линейка, карандаш 

 

Для удобства сборки лучше использовать стол размером 1500х1070х1030 мм (ДхВхГ) 

Для сборки кабины необходимо два человека. 

 

Вышеуказанные детали при транспортировке упакованы в 2 транспортных места: 

1. Поддон + приемный бак + крыша + набор крепежа, 53 кг. 

2. Стенки + фасад, 210 х 110х10см, 17 кг. 

Общий транспортный вес 70 кг.  

Общий транспортный габаритный объем 1,37 м3. 

 

 

Обозначения деталей на взрывной схеме (стр.5): 

  Нумерация Название  Количество  

1 Поддон  1 шт. 

2 Стенка боковая  3 шт. 

3 Накопительный бак  1 шт. 

4 Стенка лицевая  1 шт. 

5 Держатель для туалетной 

бумаги  

1 шт. 

6 Сиденье для унитаза  1 шт. 

7 Крючок-вешалка  1 шт. 

8 Крыша  1 шт. 

9 Вытяжная труба  1 шт. 

10 Задвижка 1 шт 

А Заклёпка 4,8*16 50 шт 

В Шайба DIN 5 45 шт 

С Шуруп-глухарь 6*50 17 шт 

С1 Шуруп-глухарь 6*70 2 шт 

D Шайба DIN 6 21 шт 

Е Крепление сиденья 2 шт 
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Взрывная  схема МТК
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3. Порядок сборки 
 

3.1. Расположить на столе три боковые панели и соединить пазами согласно эскизу: 

 

 

 

3.2. По длине соединительных пазов просверлить отверстия 5мм, в отверстия вставить 
вытяжную заклепку (4,8х16мм), одеть шайбу и заклепать*: 

                                                                                                                                                   

Внимание! 

- Заклепывать необходимо сразу после сверления отверстия, во избежания 

перекоса и несовпадения отверстий ответных частей боковых панелей 
 

3.3. Вставить в получившейся короб деревянный поддон, согласно эскизу: 
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3.4. Закрепить деревянный поддон к трем панелям при помощи шестигранных 

шурупов с шайбой: 

 

 

 

3.5. Снять со вспомогательного стола короб кабины и поставить на лыжи. Далее 

поставить бак на деревянный поддон, согласно эскизу: 

  

3.6. Прикрепить сиденье к баку. Вставить вытяжную трубу: 
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3.7. Просверлить два отверстия диаметром 5 мм в бумагодержателе и боковой панели. 
Закрепить бумагодержатель на боковой панели с помощью вытяжных заклепок: 

  

3.8. Для закрепления крючка для одежды, на внутренней стороне передней лицевой 

панели просверлить отверстия в металлическом каркасе. Заклепать крючок: 

 

 
 

3.9. Вставить переднюю лицевую панель в каркас туалетной кабинки: 

 

 

3.10. Операции по закреплению передней лицевой панели к боковым аналогичны 

операциям, описанным в пунктах 3.1 – 3.2 порядка сборки. 
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3.11. Просверлить отверстия в нижней части передней лицевой панели и закрепить ее 

к деревянному поддону шурупами с шестигранной головкой 6х50 мм. Для крепления 

дверной рамки к поддону использовать шурупы с шестигранной головкой 6х70 мм.  

 
 

 

3.12. Установить крышу: 

 

 

Внимание! 

- При закреплении крыши 

используются вытяжные заклепки 

в паре с шайбой 

 

- При клепании крыши к панелям 

потребуется два человека 

3.13. Выровнять крышу. Поочередно просверлить и заклепать переднюю часть крыши в 
четырех местах: 
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3.14. Просверлить отверстия в крыше и трех боковых панелях, ориентируясь на 

специальные ребра жесткости, и закрепить заклепками с шайбой: 

 

 

3.15. Прикрепить проушины для замка к двери и арке: просверлить по два отверстия для 

каждой проушины и закрепить их заклепками: 

 

 
 

3.16. Вытяжную трубу, вставленную ранее в бак поднять до упора в крыше, после чего 

закрепить ее шурупом через специальный кронштейн в баке: 
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3.17. Вставить задвижку в паз на двери и закрепить при помощи двух заклёпок.  

 

 
 


